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PERMÉABILIMÈTRE MODÈLE 5068

 
 
 

DESCRIPTION 

 
Appareil pour la détermination de la 
pénétration de l’eau dans les cuirs à dessus 
Détermination de l'imperméabilité à l'eau des 
cuirs souples. 
  
Méthodes d'essai des tiges - Résistance à 
l'eau, (essai dynamique). Essai pour cuir      
hydrophobe.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 
�  Normes: EN ISO 20344:2022, EN ISO 5403-1:2011 et EN 17702:2019. 

�  Très facile placement et enlèvement des échantillons. 

�  4 postes d’essai. 

�  Réservoir pour contenir de l’eau distillée. 

�  Circuit électronique pour détecter la pénétration de l’eau. 

�  Sélecteur de flexion avec les suivants échelles: 

      2,0 mm ± 0,1 mm; 3,0 mm ± 0,2 mm; 4,0 mm  ± 0,4 mm y 6,0 mm ± 0,6 mm. 

�  Compteur de temps. 

�  Comparateur analogique pour vérifier l’amplitude. 

�  Cycles par minute: 50 cycles/minute ± 5 cycles/minute. 

�  Emporte-pièce pour découper les échantillons de 60 mm ± 1 mm x 75 mm ± 1 mm. 

�  Papier de verre à grains 180. 

�  Plaque rigide et une charge de 10 ± 1 N. 
�  Alimentation 220V 50/60 Hz, monophasée. 


